例文：
宋元时期吴淞江水系变迁与任仁发治水[footnoteRef:1] [1:  [收稿日期]　（暂空）
 [基金项目]　（标注在文章最后）
 [作者简介]　（标注在文章最后）] 

——以赵浦闸、乌泥泾闸的置废为中心

【摘　要】 元大德、泰定年间,任仁发先后在新泾、赵浦、潘家浜、乌泥泾等处各建两座水闸。通过对乌泥泾水闸废弃过程、《水利集》中的石闸施工规范的分析,可推测出这些水闸不是建在原有河道上,而是建在两侧新开分水河道上,之后再堰断原有河道。水闸建成后,淀山湖、长泖之水全部由六闸外泄,上海浦(黄浦)以西、吴淞江以南水系呈相对封闭形态,赵浦闸与潘家浜闸只有建在吴淞江“二道”(即明代的吴淞江与虬江)的分水河上,才能达到这种效果。在乌泥泾建闸,是因为淀山湖之水在元代改由曹港、东西横泖、乌泥泾入上海浦(黄浦),这一变化反映了宋元时期东太湖地区从吴淞江水系向黄浦江水系演变过程中的一个断面。
【关键词】 志丹苑遗址　任仁发　吴淞江　黄浦江　东太湖水系
【中图分类号】 K928　【文献标志码】 A　【文章编号】

唐代之前,东太湖地区的“三江”水系主要有松江、东江、娄江等河道,这在庾仲初《吴都赋注》和顾夷《吴地记》中都有明确记载。“三江”中的东江,由于史料稀少,具体的地理位置不太明确;松江(吴淞江)的故道较为清楚,是太湖的主要出水河道。唐代至北宋,东太湖地区以吴淞江水系为主,吴淞江南北两岸支流众多。南宋和元代,东太湖地区的水系格局发生变化,吴淞江屡浚屡塞,黄浦江不断壮大。至明初,随着范家浜的开通,黄浦江成为东太湖地区的主要出水河道,黄浦江水系形成。吴淞江水系是怎样演变为黄浦江水系的,已有的研究以满志敏的论文[footnoteRef:2]较为深入、全面。 [2:  满志敏: 《黄浦江水系: 形成和原因——上海经济可持续发展基础研究之一》,《历史地理》第15辑,上海人民出版社1999年版,第132—143页;满志敏: 《上海水乡河流主道的嬗变——从吴淞江到黄浦江》,上海市社会科学界联合会编: 《江河归海——多维视野下的上海城市文明》,上海人民出版社2016年版,第185—212页。] 

上海志丹苑元代水闸遗迹的发现,为研究宋元时期吴淞江水系变迁与任仁发治水提供了重要的实物史料和新的视角。志丹苑水闸遗址位于大场浦以东、彭越浦以西,自宋代以来就有一条赵浦位于大场浦与彭越浦之间,水闸很可能是文献中记载的元泰定三年(1326年)建造的赵浦闸[footnoteRef:3],这是比较一致的看法。由于在发掘过程中,没有发现与水闸相关的碑刻,水闸的位置(位于吴淞江上还是其支流上)成为重要问题。[footnoteRef:4]任仁发为什么要在赵浦、乌泥泾等处各建两座水闸?它反映了宋元时期吴淞江水系一种怎样的变迁?建闸是否影响航运?本文对此作一些探讨。 [3:  宋建主编《志丹苑——上海元代水闸遗址考古报告》(科学出版社2018年版,第247页)谓泰定二年建闸,当误。]  [4:  历史文献中无赵浦闸是哪条河流水闸的记载,因而对水闸的相对位置主要有两种看法(参见丁佳荣: 《上海元代水闸遗址献疑》,上海市历史博物馆编: 《都会遗踪》第20辑,学林出版社2015年版,第1—6页)。一种认为可能建在吴淞江支流赵浦河上(志丹苑考古队: 《志丹苑水闸遗址的发掘与研究》,《上海文博论丛》第3辑,上海辞书出版社2003年版,第41页),或认为是吴淞江支河的水闸(王建革: 《宋元时期太湖东部地区的水环境与塘浦置闸》,《社会科学》2008年第1期)、建在赵浦上的赵浦南闸(吴志伟: 《志丹苑元代水闸遗址为赵浦南闸——兼谈任仁发<水利集>》,上海历史博物馆编: 《都会遗踪》第23辑,学林出版社2016年版,第87页),《志丹苑——上海元代水闸遗址考古报告》(第252、254页)认为水闸遗址很可能就是元泰定二年建造的赵浦闸,比建于吴淞江的推论更加具有说服力,并对建在吴淞江上的观点提出了具体的质疑。另一种观点主张建在吴淞江或吴淞江旧江、分水河上(傅林祥: 《上海志丹苑水闸遗址考略》,《学术月刊》2005年第4期),有的研究引用元代和尚维则的《松江观潮诗》等史料,认为是吴淞江挡潮闸之一(胡昌新: 《探索元代“志丹苑水闸”的悬案》,《上海水务》2011年第4期)。] 

一、 每处建两座水闸的缘由
泰定二年(1325年)末中书省公文谓:“本部议得: 江浙省咨禀,开挑吴松等江,若不安置石闸,通泄江水,江湖泛涨,海潮带沙入港,易于湮塞,虚费工物。拟合立闸六座,节泄水势。”[footnoteRef:5]六座水闸的具体位置,在明正统《松江府新志》[footnoteRef:6]中有明确记载:  [5:  《中书省札付开江立闸》,〔元〕 任仁发: 《水利集》卷一,《四库全书存目丛书》史部第221册,齐鲁书社1996年版,第80页。]  [6:  按: 明永乐间魏骥修、正统间孙鼎增修《松江府新志》,共三卷,今已佚。见上海师范大学图书馆编: 《上海方志资料考录》,上海书店1987年版,第4页。明代张国维编著《吴中水利全书》引作《松郡水利志》。] 

泰定三年,任仁发等官讲议,吴淞江等四处河道今已开通,拟合潴闭附江达海分流支港。于平江嘉定州之赵浦,嘉兴上海县之潘家浜、乌泥泾三处,各置石闸二座。设官管领,依时启闭,以遏浑潮。使闸内清水一归于海,冲渲江道深阔,浑潮不致傍流入江停淤,去害就利,以图悠久之益……于是分派赵浦闸二座,嘉定州成造。潘家浜南闸一座,上海县造;北闸一座,崇德、海盐州合造。乌泥泾南闸一座,嘉兴县造;北闸一座,华亭县造。是春庀,阅夏成。[footnoteRef:7] [7:  〔明〕 孙鼎: 《松郡水利志(六)》,〔明〕 张国维著,蔡一平点校: 《吴中水利全书》卷一八《志》,浙江古籍出版社2014年版,第857页。] 

崇祯《松江府志》卷十八《水利下》的记载与此基本相同,这也与《水利集》中的“立闸六座”数量相符。弘治《上海志》记载了潘家浜、乌泥泾两处的石闸,数量、方位与正统《松江府新志》相同。[footnoteRef:8]嘉靖《嘉定县志》谓:“泰定元年(1324年),左丞朵儿只班更置一闸于赵浦。至正间皆废。”[footnoteRef:9]置闸地点与正统《松江府新志》同,时间与数量不合。根据上引文献及《吴中水利全书》卷十、万历《青浦县志》卷六的记载,嘉靖《嘉定县志》的记载应误。由此可知: 赵浦等六闸的建造批准于泰定二年、建成于泰定三年春夏两季;两座赵浦闸由嘉定州独自建造,因而史籍中没有记载两座水闸的相对位置,其他两处水闸的相对位置因建造单位不同而得到记载;建闸的目的是为了阻止带有大量泥沙的浑潮在涨潮时流入吴淞江,同时利用闸内清水在落潮时冲刷江道。此前于大德十年(1306年),任仁发在新泾建木闸“二座”,为什么要在这四处同时建两座水闸?以下试以史料较为丰富的乌泥泾、新泾两处为例进行分析。 [8:  弘治《上海志》卷五《建设志·堰闸》,《上海府县旧志丛书·上海县卷》第1册,上海古籍出版社2015年版,第58页。]  [9:  嘉靖《嘉定县志》卷四《水利志·枝河》,《上海府县旧志丛书·嘉定县卷》第1册,上海古籍出版社2012年版,第83页。] 

明代文献中对乌泥泾流向有较为明确的记载。“六磊塘,自盘龙分支东流为车沟,东北为新村塘,为吴店塘,其北为夏家浜。东流为庙泾,为新港,为乌泥泾,东南为华漕港,北为八尺港,并入于黄浦。”说明乌泥泾西接六磊塘,流入黄浦。“乌泥泾,其上有镇。北为郑家漕,为曹胡泾,北即龙华港……并自西东流,入于黄浦。”[footnoteRef:10]曹胡泾即清代漕河泾,乌泥泾与郑家漕、曹胡泾、龙华港等河流均自西向东流,入于黄浦。崇祯《松江府志》之《松江府属县疆界参错图》[footnoteRef:11]画有乌泥镇(“泥”字不清)与乌泥泾(“乌”字不清),乌泥泾为东西向河流;《上海县总图》[footnoteRef:12]亦有乌泥泾,在龙华港南、华泾北,东通黄浦。由上可知,明代乌泥泾的流向为东西向,西承六磊塘来水,东流入黄浦,元代也应如此。乌泥泾在清代已经淤塞,但在方志中仍对其流向有所记载:“乌泥泾(在春申塘南),纳浦潮西流,北折,通长桥港(今淤塞)。”[footnoteRef:13]“浦潮”指黄浦潮水,这是从乌泥泾下游向上游方向的描述。 [10:  正德《松江府志》卷二《水上》,《上海府县旧志丛书·松江府卷》第1册,上海古籍出版社2011年版,第34页。]  [11:  崇祯《松江府志》卷一《图经》,《上海府县旧志丛书·松江府卷》第2册,第28页。]  [12:  崇祯《松江府志》卷一《图经》,《上海府县旧志丛书·松江府卷》第2册,第32页。此图与万历《上海县志》卷首《上海县图》风格相同。]  [13:  光绪《松江府续志》卷六《山川志·水》,《上海府县旧志丛书·松江府卷》第9册,第170页。] 

……（省略）……
同样建有南北两闸的“潘家浜闸”,后至元六年(1340年),“知府杨伯野台复决潘家浜闸内旧堰直河,迄今为利”[footnoteRef:14]。复决“闸内旧堰直河”,说明也是在原先河道旁同时建两闸,闸建成后再把原有河道堰断,建闸形势与乌泥泾闸相同。 [14:  〔明〕 孙鼎: 《松郡水利志(七)》,〔明〕 张国维著,蔡一平点校: 《吴中水利全书》卷一八《志》,第859页。] 

结合乌泥泾等三处水闸置废的记载,以及《水利集》中的技术规范、至正元年“浚各闸旧河直道”的水利工程,可以看出任仁发在东太湖地区某处同时建造“二座”水闸的技术路径。先是了解地质情况是否适合建造水闸,然后在该条河流某一处的两侧同时开新河、建水闸。水闸建成后,位于两座水闸中间的原有河道被人为堰断,水流改从水闸所在的新开河道流通。为建闸而开的两条新河,应是在不远的下游重新并入旧河中,或直接注入干流。乌泥泾为东西向河流,两座水闸建在乌泥泾流入黄浦处附近,一南一北,因而称为南闸、北闸。具体有两种可能,见图1: 
[image: ]   [image: ]
a）                                b）
图1　乌泥泾南北两闸与河道位置推测示意图[footnoteRef:15] [15:  示意图由罗雪梅绘制,特此致谢。] 

资料来源: …（自行注释）…
综上所述,新泾、乌泥泾、潘泾三处的两座水闸,不是建在河道上下游两端,也不是直接建在原有的河道上,而是在河道某处的两侧各建两座水闸并开新河,新河通流后再将旧河堰断。在旧河两侧各建一座水闸,可能是因为该条河流较为宽阔,水量较大,受当时建闸技术和材料的限制,需建两座水闸同时泄水。两座赵浦闸,也应是这种情况,而不是分建在赵浦的上下游。
二、 在乌泥泾建石闸的原因
（一）…（二级标题：黑体11号字）…
1. …（三级标题：仿宋11号字）…
2. ……
（二）……
（1）…（四级标题：正文宋体11号字接排）…
[bookmark: _GoBack]（2）……
三、 …（一级标题：仿宋18号字）…
例表：
表1　明嘉靖、万历中前期山阳、宝应、高邮、江都境内减水闸坝概况
	州　县
	闸坝数
	减 水 闸 坝
	始　 建

	山阳县
	5
	兴文闸、涧河闸
	万历五年

	
	
	黄浦减水闸
	万历二年

	
	
	泾河、平河桥二减水闸
	万历元年

	宝应县
	19
	弘济河南北二闸、长沙沟减水闸、马家湾减水闸、刘家坝减水闸
	万历十二年

	
	
	江桥北等八减水闸
	嘉靖、万历间

	
	
	七里沟、菜桥口、鱼儿沟三减水闸,白马湖、七里沟、槐角楼滚水坝
	

	高邮州
	13
	康济河南北二闸
	万历四年

	
	
	城南河堤三减水闸
	嘉靖中

	
	
	新中堤四减水闸
	万历五年

	
	
	蛤蜊坝,旧有观桥上下二闸、车逻、王琴二减水闸
	

	江都县
	28
	沙坝、裔家、马家渡、南潭四平水闸
	万历元年

	
	
	邵伯小坝闸,邵伯镇北至越河口小闸五座,三沟闸一座、露筋闸二座、芒稻河减水闸
	万历十一年

	
	
	湾头滚水坝、湾头北闸、金家湾三闸
	

	


资料来源: 〔明〕 胡应恩: 《淮南水利考》卷下,《中华山水丛刊·水志卷》第24册,线装书局2004年版,第544—545页。
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